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G RAFICA

LONA

COM ILHOS

GUIA DE GABARITO DE ARQUIVOS

TAMANHO DA ARTE: De acordo com o tamanho adquirido
com mais 5cm de espacos em branco em cada lado.
MARGEM DE SEGURANCA: 5 cm de distancia das bordas.

IMPRESSAO: 4x0.

COMO MONTAR O ARQUIVO

Lona com ilhés sao furos distribuidos internamente ao redor das bordas.
Deve-se deixar uma margem de 5cm para textos e uma margem branca
externa de 5cm para a dobra. Veja a figura a sequir.
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A imagem ao lado mostra como
deve ser feito a montagem do
arquivo em Llona com ilhés.
Adicione 5cm em cada lado.
Insira uma linha pra demarcar a
area da borda. Além disso, os
textos devem estar distantes de
pelo menos 5cm d edistancia
das bordas para evitarem de ser
furados.

Converta todos os textos em objetos (expandido ou curvas) para nao
alterar o arquivo.

Envie o arquivo em PDF ou JPG no modo de cor CMYK.
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LONA COM ILHOS FRENTE E VERSO

Ha casos em que a lona com ilhds pode ser frente e verso. Essa técnica é
feita com impressao de um mesmo arquivo duas vezes ou dois arquivos
diferentes. Ap6s impresso as partes sao coladas e inseridas os ilhés.
Caso queira lona com ilh6s com essas especificacoes, ha compra insira
duas unidades para cada par de produto. No campo de inserir observacoes
diga que é lona com ilhds frente e verso.

Converta todos os textos em objetos (expandido ou curvas) para nao
alterar o arquivo.

Envie o arquivo em PDF ou JPG no modo de cor CMYK.
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EVITE ERROS, CONFIRA ANTES!

Revise na sua arte se todos os elementos estdo corretos. E comum cometer
erros e, por isso, € sempre bom conferir os arquivos antes de enviar para a
producao.

ANTES DE ENVIAR REVISE

Erros de linguagem: Ortografia, gramatica e semantica (sentido);

Erros na arte: Qualquer erro cometido nos elementos da arte;

Erros de tamanhos: Tamanho de impressao, proporcao, resolucao e
qualidade;

Erro de cores: As vezes converter de um modo de cor para CMYK pode ficar
com tons diferentes em algumas cores;

Erros de exportacao: O arquivo pode mudar a aparéncia, faltar algum
elemento ou ficar corrompido apds exportado;

Erros de fontes incorporadas: Nem todos os computadores tém as fontes
utilizadas nas artes e as fontes podem ser substituidas ou podem ser
corrompidas na leitura em outra maquina. Sempre converta todos os textos
em objetos (curvas no CorelDraw ou expandir no lllustrator).

Envie o arquivo em JPG ou PDF no modo de cor CMYK.




